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ZUNDAPP GTS 50 — Le cyclomoteur préféré des jeunes s’est encore amélioré

Voici ce modeéle a succés dans une version que partout I'on
apprécie: encore plus robuste, plus sportif, plus moto et plus
fiable. Nous avons tout fait pour améliorer encore ce cyclomo-
teur déja tant apprécié, et nous lui avons accordé des raffine-
ments techniques empruntés a des machines bien plus rapides.
Avec ce cyclomoteur, vous avez un pur-sang qui crache le feu.
Le moteur de 50 cmd, refroidi par air, a fait ses preuves durant
des années. Il posséde une boite 4 vitesses précise, avec un
sélecteur au pied, et sa puissance, son dynamisme et sa fiabilité
naturelle ne sont plus a vanter. Ce moteur qui développe 2,1 kW
ales réserves nécessaires lorsqu’il faut ouvrir en grand. Ce n’est
pas visible seulement en ville, ce I'est surtout lors des grandes
randonnées, et en montagne. C’est étonnant de voir comme la
GTS 50 se joue des efforts demandés. Mais la GTS 50 n’est pas
seulement moto par sa puissance. La partie-cycle, tout comme
les accessoires et les aspects de sécurité qu’elle présente mon-
trent que les grosses de ZUNDAPP ont été les inspiratrices.

Technique en bref: GTS 50 Type 517-38 L2

Moteur: 49,9 cm? refroidi par air, cylindre Super-Therm; mélange 2%
(50:1); 2,8 Ch Din, (2,1 kW); vilebrequin cémenté et bielle en acier; gros
filtre a air a cartouche; embrayage multidisque en bain d'huile; 4 vites-
ses au pied; pédalier; vitesse maximale 45 km/h.

Equipement électrique: 6 V/15-3/5/10 W; phare rectangulaire, lampe
6 W, feu rouge 3 W, stop 5 W, 4 clignotants 5 W a réflecteurs latéraux.
Partie-cycl adre en alliage Iéger coulé sous pression; réservoir 13,5 |
dont 2,4 | de réserve; poids a vide 82 kg, poids total autorisé 180 kg.
Couleurs: cuivre, argent, vert.

En série: selle biplace a dosseret; repose-pieds passager; broche a

I'avant et a I'arriere; roues en aluminium coulé sous pression; mono- -

cockpit avec tachymatre et interrupteur d'allumage et d'éclairage; carter
de chaine; fourche télescopique a l'avant; garde-boue en acier in-
oxydable & 'avant et & l'arriere; antivol de direction; avertisseur; pompe;
pneus 2 %s—17» renforcés.




ZUNDAPP KS 50 — Un poids-plume, et tous les raffinements possibles

Les caractéristiques propres a cette 50 sont la partie-cycle ex-
ceptionnelle et de conception sportive, ainsi que le moteur
ZUNDAPP 50 cm? équipé du cylindre super-therm, qui a déja fait
ses preuves. La partie-cycle, encore améliorée, est entierement
a la hauteur des performances et de la puissance du moteur 4
vitesses. La qualité du cadre coulé sous pression, alliée a une
suspension optimale, permet une tenue de route excellente.
Les autres caractéristiques sont les roues modernes en alu
coulé sous pression, le frein hydraulique a I'avant, équipé d’un
disque de 220 mm &, le frein-tambour a I'arriére de 150 mm @,
le réservoir de 13,5 |, la selle biposition aérodynamique, le cock-
pit avec son compteur et son compte-tours électronique, les
clignotants

Technique en bref: KS 50 Type 51738 L3

Moteur: 49,9 cm® refroidi par air, cylindre Super-Therm; mélange 2%
(50:1); 2,8 Ch Din, (2,1 kW); vilebrequin cémenté et bielle en acier; gros
filtre & air a cartouche; embrayage multidisque en bain d'huile; 4 vites-
ses au pied; pédalier; vitesse maximale 45 km/h.

Equipement électrique: 6 V/33 W, phare rectangulaire, lampe 6 W; feu
rouge 3 W, stop 5 W, 4 clignotants 5 W.

Partie-cycle: cadre en alliage léger coulé sous pression, réservoir 13,51
dont 2,41 de réserve; poids a vide 83 kg, poids total autorisé 180 kg
Couleurs: cuivre, argent.

En série: fourche télescopique hydraulique, amortisseurs a I'arriére;
siége biposition a dosseret; broche a I'avant et a l'arriére; roues en
aluminium coulé sous pression; frein a disque a I'avant; cockpit avec
tachymetre et compte-tours électronique, interrupteur d'allumage et
d'éclairage; carter de chaine; garde-boue en acier inoxydable; 4 cligno-
tants; pneus de sécurité avec bandes réflectorisées. EN OPTION: caré-
nage, sacoches, porte-sacoches, avertisseur.

Le cockpit de la KS 50 a été repensé afin d'étre adapté dans sa fonction et
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conception totalement nouvelle, se distinguent particulierement et sont

d'une lecture facile le jour comme la nuit.

Les roues modernes en aluminium coulé
sous pression sont un aspect positif du
programme ZUNDAPP. Elles garantissent
un équilibrage parfait, sans voile ni faux-
rond, et ne se déforment pas, de quelque
maniére que la machine puisse étre sollici-
tée. Il n'est plus besoin de retendre, plus
de rouille sur la jante et les rayons.

Pareillement avancée est la technique des
freins a disque. lls sont bien refroidis, gar-
antissent une distance de freinage mini-
male grace a la commande hydraulique
des plaquettes, ils sont progressifs et faci-
lement dosables, ils rattrapent d’eux-mé-
mes l'usure et s’entretiennent facilement
en raison de I'acces facile aux plaquettes.

La nouvelle selle biposition est non seulement élégante, mais
également encore meilleure et encore plus confortable. Ses
deux niveaux et les grosses cotes font que dans toutes les situa-
tions le pilote trouve 'appui nécessaire. Le dosseret, qui con-
tient le gros feu arriére, contribue a donner a la machine un
merveilleux aspect. Selon la charge du véhicule, les amortis-
seurs hydrauliques ont trois positions de réglage, ce qui assure
un confort optimal. lls contribuent pour une large part a amélio-
rer la tenue de route.



ZUNDAPP KS 125 a refroidissement liquide. Offrez-vous une machine pas comme les autres

Afin de vous permettre encore plus de plaisir dans la conduite
de la KS 125, nous avons encore amélioré le styling et le com-
portement du modele 79: le cylindre & manteau liquide présente
une conception nouvelle qui permet de se jouer des problémes
thermiques, et qui est le fruit d’'une expérience de plus de 7 ans
dans le domaine de la fabrication des moteurs & refroidissement
par eau. Le frein a un disque plus important (@ 280 mm), et la
pince est plus grande. La fourche télescopique est une nouvelle
réalisation, largement calculée. Le phare est rectangulaire et
permet une exploitation maximale de la lumiére. Les nouveaux
compteur et compte-tours sont précis et se lisent bien le jour
comme la nuit. Les commandes ont été repensées, et se présen-
tent de maniere logique. Une seule clef suffit pour le contact,
I'antivol et la serrure de la selle, qui posséde de plus une fixation
inviolable pour le casque. La selle est a dosseret, le stop couplé
a la pédale de frein. Clignotants avec réflecteurs latéraux pour
ameliorer la sécurité . . . et de nombreux autres détails intéres-
sants.

La ZUNDAPP KS 125 ne craint pas de se mesurer aux plus gros-
ses.

Technique en bref: KS 125 Type 52140 L3

Moteur: 123,6 cm? & refroidissement liquide; mélange 2% (50:1); 17 Ch
Din a 7600 T/mn, (12,5 kW); vilebrequin cémenté supporté par 3 roule-
ment; bielle en acier; filtre & air & cartouche; embrayage multidisque en
bain d'huile; kickstarter; vitesse maximale 115 km/h.

i allumage ¢ (HKZ) & ré slec-
tronique, 6V/35-30 W; phare rectangulaire, lampe Bilux 35W; feu
rouge 5 W, stop 21 W;.4 clignotants 21 W; klaxon.

Partie-cycle: cadre tubulaire double-berceau résistant bien aux efforts
de torsion; réservoir 14,25 | dont 31 de réserve; poids a vide 111 kg,
poids total autorisé 320 kg.

Couleur: rouge racing.

En série: selle biplace & dosseret; roues en aluminium coulé sous pres-
sion; frein a disque 280 mm @ & I'avant, frein a tambour 160 mm @ &
Iarriére; super-cockpit avec et compte-tours ¢ ique;
batterie 6 /12 Ah; carter de chaine; garde-boue en acier inoxydable &
I'avant, chromé a l'arridre; antivol de direction. EN OPTION: carénage.
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KS 50 watercooled TT. Championne des ventes

Ce modele 50 cm® connait le succés. On I'aime, on I'apprécie.
Lors d’essais comparatifs, il a prouvé la qualité et le degré de
maturite de sa conception. Le modele 79 a encore franchi une
étape. ZUNDAPP offre a ses clients de nouveaux avantages: un
cylindre de conception nouvelle qui se joue encore plus facile-
ment des problemes thermiques. L’expérience de plus de 7 an-
nées'dans le domaine de la fabrication de moteurs a refroidis-
sement liquide destinés a équiper des 50 trouve ici son applica-
tion. Les amortisseurs arriére ont trois positions de réglage, ce
qui augmente le confort et la sécurité. Le phare rectangulaire
permet de mieux exploiter la lumiére. Le carénage aérodynami-
que a été amélioré, la conception du cockpit avec les deux in-
struments et le contacteur a clef est nouvelle. Une seule clef sert
pour I'antivol et le contact. Le nouveau compteur et le nouveau
compte-tours électronique sont précis et bien lisibles de jour
comme de nuit. Les commandes ont été revues et s'ordonnent
logiquement, tombant bien sous la main. Le réservoir chromé a
un styling refait. La selle a deux niveaux est élégante, et le.
dosseret ajoute au confort. Pour augmenter la sécurité, le stop
est couplé au frein avant comme au frein arriere. Les clignotants
a reéflecteur latéral renforcent également la sécurité.

En résumé: une machine exceptionnelle jusque dans le plus
petit détail.
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Technique en bref: KS 50 watercooled TT Type 530-01 L2

Moteur: 50 cm? & refroidissement liquide; mélange 2% (50:1); 6,8 Ch Din

28800 T/mn, (5 KkW); vilebrequin cémenté et bielle en acier; filtre & air &
artouche en papier; en bain d’huile; 5 vitesses

au pled klcksta!’(e(Y vitesse maximale 85 km/h.

(HKZ), 6 V/35-30 W, ré-
gulateur électronique; phare rectangulaire, lampe Bilux 35 W; feu rouge
5 W; stop 21 W; klaxon.

Partie-cycle: cadre en alliage léger coulé sous pression; réservoir 13,5 |
dont 2,4 | de réserve; poids a vide 92 kg, poids total autorisé 255 kg.
Couleurs: argent, cuivre, vert.

En série: carénage; super selle biplace & dosseret; broche  I'avant et &
I'arriére; roues en aluminium coulé sous pression; frein a disque &
I'avant 220 mm @, frein a (ambour a larriére 150 mm &; super cockpit
avec Dt gau-
che et droite; carter de chaine chromé; garde-boue en acier inoxydable;
4 clignotants avec réflecteurs latéraux; pneus de sécurité avec bandes
réflectorisées; antivol de direction; porte-bagages avec étrier de rete-
nue. EN OPTION: sacoches, porte-sacoches.
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